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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
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BRANZA SANITARNA

na potrzeby budynku letniskowego ze SPA zlokalizowanego w miejscowosci Droblin na dzialce nr
geod.: 261/12, obreb 0005 Droblin, jednostka ewidencyjna - 060108_2 Lesna Podlaska, zostata
sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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1. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

o Umowa z Inwestorem,
e Uzgodnienia z Inwestorem,
o Wizja w terenie,

e Obowigzujace przepisy 1 normy.

2. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest rozwigzanie na etapie dokumentacji technicznej
budowy 7rddla ciepla opartego na gruntowej pompie ciepla w budynku letniskowym ze SPA w
miejscowosci Droblin potozonego na dzialce nr geod. 261/12, obreb: 0005 Droblin, jednostka
ewidencyjna - 060108 2 Lesna Podlaska, gmina Le$na Podlaska.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie:

- instalacji technologicznej pompy ciepla,

- technologi¢ dolnego zrédta ciepta.

3. Charakterystyka obiektu

Istniejacy budynek letniskowy zlokalizowany jest na stawie, na platformie przytwierdzonej
do dna stawu za pomocg pali o konstrukcji zelbetowej. Platforma z nabrzezem polaczona jest za
pomocg pomostu.

[stniejacy budynek wykonany jest w lekkiej konstrukcji drewnianej, stupowej z dachem
wielospadowym o konstrukeji drewnianej, krytym strzechg impregnowana przeciwogniowo.

Zrédtem ciepta dla budynku letniskowego jest istniejacy opalany drewnem kominek
zamontowany w pomieszczeniu na parterze budynku. Kominek wyposazony jest w plaszez wodny.
Woda ogrzana w plaszczu wodnym zasila instalacje centralnego ogrzewania.

Budynek wyposazony jest w nastepujgce instalacje:

» wod. —kan.,

P centralnego ogrzewania,
P elektryczna,

P wentylacyjna.
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4. Opis zastosowanych rozwiqzan
4.1 Opis projektowanego ukladu grzewczego z pompg ciepta

Projektowane zrodlo ciepta w postaci gruntowej pompy ciepla bedzie zlokalizowane w
istn. pomieszczeniu technicznym na parterze budynku letniskowego.

Projektowana pompa ciepla przewidywana jest jako glowne caloroczne zrédlo energii
cieplnej, natomiast istn. kominek uzywany bedzie tylko w przypadku awarii pompy ciepla,
konieczno$ci wykonania czynnosci serwisowych pompy ciepla, itp. Projektowane zrédlo ciepla
dostarczato bedzie energie cieplng do istniejacych ukladéw: ciepte] wody uzytkowej 1 centralnego
ogrzewania. Projektowana pompa ciepla w sezonie grzewczym bedzie pracowala z priorytetem
produkceji cieplej wody uzytkowej.

Dobrano jedng gruntows pompe ciepta solanka - woda o parametrach jak typu F1345 firmy
Nibe lub réwnowaznych o mocy 24 kW, sterownikiem elektronicznym, wspolczynnikiem
efektywnosci COP az do 4,65 przy parametrach BOW35, wbudowanym modulem migkkiego startu
oraz czujnikami obcigzenia.

Ciepta woda uzytkowa na potrzeby socjalno-bytowe przygotowywana bedzie w jednym
pionowym podgrzewaczu pojemnosciowym c.w.u. o parametrach jak typu Biser 1500 firmy
Unical lub rownowaznych, zlokalizowanym w pomieszczeniu technicznym.

Pompa ciepta oraz instalacja po stronie czynnika grzewczego beda pracowa¢ w ukladzie
zamknietym z zabezpieczeniem zgodnie z wymogami PN-B-02414. Instalacja bedzie
zabezpieczona przed wzrostem cidnienia membranowymi zaworami bezpieczenstwa o
parametrach jak typu 1915 firmy Husty lub réwnowaznych (cisnienie otwarcia 0,3 MPa). Zmiany
objetosci wody wywolane zmianami jej temperatury w instalacji czynnika grzewczego
przejmowane beda przez naczynie wzbiorcze przeponowe o parametrach jak typu Extravarem LR
25/5 firmy Varem lub réwnowaznych o pojemnosci catkowitej 25 dm”.

Do zabezpieczenia instalacji c.w.u. zastosowano:

- zawOr bezpieczenstwa o parametrach jak typu 2115 firmy Husty lub réwnowaznych o cisnieniu
otwarcia 6,0 bar ,

- dwa naczynia wzbiorcze przeponowe o parametrach jak typu Extravarem LC 25/8 firmy Varem
lub réwnowaznych do przejmowania nadmiaru wody powstajacego podczas podgrzewania wody
w podgrzewaczu.

Projektowana pompa ciepla bedzie pozyskiwala energie cieplna z gruntu. Zaprojektowano

odzyskiwanie ciepla z ziemi poprzez poziome kolektory gruntowe (4 obiegi/petle po 250 m
kazdy/a) umieszczone w gruncie pod stawem. Obiegi/petle kolektoréw po wprowadzeniu do

niszy technologicznej znajdujgcej sie pod budynkiem letniskowym nalezy polgczy¢ w uktad
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rownolegly a nastgpnie za pomocg przewodéw zbiorczych (zasilanie + powrét) czynnik dolnego
zrodla  (solanke) doprowadzi¢ do projektowanej pompy ciepla zlokalizowanej w istn.
pomieszczeniu technicznym. |

Calos¢ instalacji po stronie dolnego Zrédla nalezy wypelnié 30% roztworem glikolu
propylenowego (np.: o parametrach jak typu Ergolid Eko lub réwnowaznych).

Pompa ciepla oraz instalacja po stronie obiegu czynnika dolnego zrédta (solanka) bedzie
zabezpieczona przed wzrostem ci$nienia membranowymi zaworami bezpieczenstwa o
parametrach jak typu 1915 firmy Husty lub réwnowaznych (cisnienie otwarcia 0,3 MPa). Zmiany
obj¢tosci solanki wywolane zmianami jej temperatury w instalacji przejmowane beda przez
naczynie wzbiorcze przeponowe o parametrach jak typu Refix DC 80/10 firmy Reflex lub
rownowaznych o pojemnosci catkowitej 80 dm3.

Przewidywana ilos¢ energii odnawialnej dostarczanej przez pompe ciepta bedzie wynosié
33,28 MWh OZE/rok, 119,81 Gl/rok.

Schemat ideowy oraz lokalizacje urzadzen ukladu grzewczego z pompa ciepla pokazano w

czgsel rysunkowej opracowania.

4.2 Pompa ciepla

Zaprojektowano jedna dwustopniowa gruntowa pompe ciepta solanka - woda o
parametrach jak typu F1345 firmy Nibe lub réwnowaznych o mocy 24 kW wraz ze sterownikiem
elektronicznym, wbudowanym modutem migkkiego startu i czujnikami obcigzenia.

Projektowana pompa ciepla posiada wspotezynnik efektywnosci COP réwny 4,65 osiagany
przy parametrach pracy BOW35 i liczony zgodnie z EN 14511.

Pompa ciepta F1345 moze pracowaé z temperatura zasilania 65 °C oraz temperatura
powrotu maks. 58 °C. Jednostka F1345 to pompa ciepla, ktdrej szczegélng cechy
charakterystyczng jest dwumodutowa konstrukcja. Oznacza to, ze w jednej obudowie F1345
znajduja si¢ dwa agregaty sprezarkowe. Umozliwia to dwustopniowa regulacje wydajnosci (Iepsze
sterowanie mocg) oraz rozdzielenie funkcji pracy poszczegdlnych moduléw, a takze dluzsze
odstegpy robocze, mniejsze zuzycie i wigksze bezpieczefistwo operacyjne. Pompa ciepta F1345 ma
wbudowane nisko-energetyczne pompy obiegowe i uktad sterowania,

W parowniku pompy ciepta, czynnik obiegu dolnego zrédla (woda zmieszana z plynem
niezamarzajgcym - glikolem) oddaje swoja energie do czynnika chlodniczego, ktdory odparowuje,
aby mégt zosta¢ sprezony w sprezarce. Sprezony czynnik chtodniczy, ktérego temperatura whasnie
wzrosta, przeptywa do skraplacza, gdzie oddaje swoja energie do obiegu czynnika grzewczego.

Pompa ciepla F1345 jest wyposazona w funkcjonalny system sterowania:

- nowoczesny kolorowy wyswietlacz z czytelnym menu sterowania w jezyku polskim,
- mozliwo$¢ sterowania przez telefon komdérkowy za pomocg modutu NIBE SMS 40,

- mozliwos$¢ sterowania przez Internet za pomoca witryny NIBE Uplink,
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- mozliwo$¢ wspdlpracy z systemem zarzadzania budynkiem za pomocg modutu NIBE

MODBUS 40,

- whudowane gniazdo USB do aktualizacji oprogramowania i przesytu danych,

- zapis parametrow pracy w stanie alarmu,

- prosty w obstudze panel nawigacyjny, ktory umozliwia uzytkownikowi ustawienie komfortu

cieplnego w pomieszczeniu niezaleznie od warunkdw panujacych na zewnatrz,

- programowanie pracy pompy ciepta zgodnie z przedziatami czasowymi i funkcjg pogodowa,

- sterowanie produkcja c.w.u,,

- sterowanie dodatkowymi urzadzeniami grzewczymi,

- sterowanie kaskada pomp ciepta.

Dane techniczne projektowane] pompy ciepla:

Moc pompy ciepla:

Moc znamionowa przy parametrach BOW35:
Zainstalowana moc elektryczna przy parametrach BOW35:
COPgnissin:

Moc znamionowa przy parametrach BOW45:
Zainstalowana moc elektryczna przy parametrach BOW45:
COPgniasin:

Napigcie znamionowe:

Prad rozruchowy

Maks. prad roboczy pompy ciepla (Zalecane zabezpieczenie)
Moc, pompa obiegu dolnego zrodta

Moc, pompa czynnika grzewczego

Klasa IP

Obieg czynnika chtodniczego:

- typ czynnika chtodniczego: R407C

- pojemnosc: 2 x 2 kg

- Ekwiwalent CO;: 2 x 3,55 tony

Obieg czynnika dolnego Zrodta:

24 kW,
23,00 kW,

4,94 kKW,

4,65

21,98 kW,

5,96 kW,

3,69

400V 3N ~50Hz
29 A

20,5 (25) A
6360 W

54174 W

IP21

- max. ci$nienie w ukladzie czynnika obiegu dolnego zrédla: 6 bar

- przeplyw minimalny: 0,92 I/s
- przeptyw nominalny: 1,18 1/s

- maks. zewn. dost. ci$n. przy przepl. nom.: 92 kPa

][ =
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- min. temp. na wyjsciu obiegu dolnego Zrodta: -12 °C
e Obieg czynnika grzewczego:
- max. cisnienie w uktadzie czynnika grzewczego: 6 bar
- przeplyw minimalny: 0,37 I/s
- przeptyw nominalny: 0,54 /s
- maks. zewn. dost. ci$n, przy przept. nom.: 78 kPa
e Poziom mocy akustycznej (Lwa) we EN12102 pray 035 47 dB(A)

e Poziom cisnienia akustycznego (Lpa) obliczone we. EN ISO 11203

przy 0/35 w odleglosci 1 m 32 dB(A)
e Sr. zewn. rury miedzianej obiegu dolnego zrédla: gwint wewn. 1 1/2"/ gwint
zewn. 2"
o Sr. zewn. rury miedzianej obiegu czynnika grzewczego: gwint wewn. 1 1/2" / gwint
zewn. 2"
e Wymiary: sz. x gh. x wys.: 600 x 620 x 1800 mm
e Masa catkowita pompy ciepla: 320 kg

Pompa ciepta powinna by¢ ustawiona 1 zamontowana zgodnie z instrukcja montazu
dostarczong przez producenta.

Podczas instalacji pompy ciepta nalezy z jej przodu zostawi¢ 800 mm wolnej przestrzeni.
Okolo 50 mm wolnej przestrzeni jest potrzebne po bokach, aby zdja¢ panele boczne. Migdzy
pompa ciepta i tylna Sciang nalezy zostawi¢ wolna przestrzen, aby ograniczy¢ ryzyko przenoszenia

drgan.

4.3 Zabezpieczenie instalacji

Pompa ciepla oraz instalacja po stronie czynnika grzewczego bedg zabezpieczone przed
wzrostem cisnienia membranowymi zaworami bezpieczenstwa o parametrach jak typu 1915 firmy
Husty lub rownowaznych (ci$nienie otwarcia 0,3 MPa), zamontowanymi zgodnie z czescig
rysunkowg. Zmiany objetosei wody wywolane zmianami jej temperatury w instalacji czynnika
grzewczego przejmowane beda przez naczynie wzbiorcze przeponowe o parametrach jak typu
Extravarem LR 25/5 firmy Varem lub réwnowaznych o pojemnosci catkowitej 25 dm”,

Pompa ciepta oraz instalacja po stronie obiegu czynnika dolnego zrédta (solanka) bedzie
zabezpieczona przed wzrostem cisnienia membranowymi zaworami bezpieczenstwa o
parametrach jak typu 1915 firmy Husty lub réwnowaznych (cisnienie otwarcia 0,3 MPa),

zamontowanymi zgodnie z czescig rysunkowa. Zmiany objgtosci solanki wywotane zmianami jej
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temperatury w instalacji dolnego zrodta przejmowane beda przez naczynie wzbiorcze przeponowe
o parametrach jak typu Refix DC 80/10 firmy Reflex lub réwnowaznych o pojemnosci catkowitej
80 dm”.
Do zabezpieczenia projektowanego pojemnosciowego podgrzewacza wody o pojemnosci
1449 dm’ przyjeto:
- zawor bezpieczenstwa o $rednicy DN 20 mm o parametrach jak typu 2115 firmy Husty lub
rownowaznych o ci$nieniu otwarcia 6,0 bar,
- dwa naczynia wzbiorcze przeponowe o parametrach jak typu Extravarem LC 25/8 firmy
Varem lub réwnowaznych do przejmowania nadmiaru wody powstajacy podczas
podgrzewania wody w podgrzewaczu.

Montaz zabezpieczen na wejsciu wody zimnej do podgrzewacza c.w.u.

4.4 Pompy obiegowe gornego i dolnego irédla, obiegowe czynnika grzewczego,
cyrkulacyjne
Elektroniczne pompy obiegowe dolnego i gérnego Zrddla, z ptynng regulacja predkoscei, sa
zabudowane w zaprojektowanej pompie ciepta typu F1345.
Obieg czynnika dolnego Zrodta zapewnia pompa obiegowa o parametrach:
- przeptyw nominalny: 4,25 m*/h,
- maksymalne zewnetrznie dostepne ci$nienie przy przeplywie nominalnym: 92 kPa.
Obieg czynnika gérnego zrédla zapewnia pompa obiegowa o parametrach:
- przeplyw nominalny: 1,94 m*/h,
- maksymalne zewnetrznie dostepne cisnienie przy przeplywie nominalnym: 78 kPa.
Ponadto przeplyw czynnika grzewczego w obiegach zapewnia:
e pompa obiegowa o parametrach jak typu UPBasic 25-6 180 firmy Grundfos lub
rownowaznych,
e pompa obiegowa o parametrach jak typu UPS 25-40 180 firmy Grundfos lub
rdwnowaznych,
Przeplyw czynnika w obiegu cyrkulacji c.w.u. zapewni:

e pompa cyrkulacyjna o parametrach jak typu UP 15-14B PM firmy Grundfos lub

réwnowaznych.

4.5 Dolne irddio ciepla (solanka)
Przewody solanki prowadzone na zewngtrz budynku
Projektowana pompa ciepla bedzie pozyskiwala energie cieplng z gruntu. Zaprojektowano

odzyskiwanie ciepla z ziemi poprzez poziome kolektory gruntowe o iacznej diugosci 1000 m
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(4 obiegi/petle po 250 m kazdy/a) umieszczone w gruncie pod stawem. Do wykonania kolektorow
zastosowa¢ cienko$cienne rury polietylenowe PE @40 x 2,4 mm, SDRI17, PEI00, PNI10O
ukladanych z calych odcinkéw (rozwijane z bebna) zgodnie z ZAT/97-01-001 ,Rury i ksztattki z
polietylenu (PE) i elementy laczace w rurociagach cisnieniowych do wody”, zgrzewanych
czolowo z zastosowaniem ksztaltek zgrzewanych elektrooporowo oraz z zastosowaniem ksztattek
zaciskowych skrecanych o parametrach jak firmy Aqua lub réwnowaznych do polaczenia
elementow rurociagdw cisnieniowych z PE z tacznikami metalowymi, armaturg itp., posiadajgcych
wymagane atesty i certyfikaty. Kolektory nalezy utozy¢ w wykopie na gigbokosci okolo 30 cm
pod dnem stawu w rozstawie 1,5 m. Przed ulozeniem rury z wykopu nalezy usung¢ wszystkie
twarde materialy, takie jak kamienie, bryly ziemi czy korzenie. Po ulozeniu kolektorow dolnego
zrodia ciepla rury nalezy zasypaé recznie warstwami gr. 15 em gruntem rodzimym bez kamieni i
bryt, recznie zageszczajae. Obsypke nalezy wykonac ze szczegdlng uwaga.

Projektowane petle kolektoréw wprowadzi¢ do niszy technologicznej znajdujacej si¢ pod
budynkiem letniskowym.

Kolektory uktadaé w taki sposéb aby stale wznosily si¢ w kierunku pompy ciepla, aby
zapobiec powstawaniu kieszeni powietrznych. Podczas ukladania przewodéw zachowad
minimalne promienie giecia rur PE podawane przez producenta rur dla okreslonej temperatury
montazu.

Przejscia przewodow przez $ciany fundamentowe niszy technologicznej nalezy wykonac
jako szczelne.

Dolne zrodto ciepta wykona¢ zgodnie z:

ZAT/97-01-001 ,Rury i ksztaltki z polietylenu (PE) i elementy laczace w rurociggach
cisnieniowych do wody”,

PN-EN 805:2002/Ap1:2006 ,Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemow
zewngetrznych i ich czesci sktadowych”,

PN-ENV 1046 ,,Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy poza
konstrukcjami budynkéw do przesylania wody lub $ciekow. Praktyka instalowania pod ziemig 1
nad ziemig”.

Rurociggi po ulozeniu na odpowiednio przygotowanym podlozu, zainwentaryzowac i
podda¢ probom szczelnosci i droznosci.

Po zakonczeniu robdt montazowych nalezy przeptuka¢ rurociagi dolnego zrodia
mieszaning wody i sprezonego powietrza. Plukanie prowadzi¢ az do chwili uzyskania ilosci
zanieczyszczen nie przekraczajacej 5 me/l. Przeplukang instalacj¢ nalezy podda¢ probie

ci$nieniowo - hydraulicznej wodg. Wszystkie zlgcza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci
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stwierdzenia ewentualnych przeciekéw wg. normy PN-97/B-10725 ,Wodocigg. Przewody
zewnetrzne. Wymagania i badania”. Ci$nienie probne powinno by¢ o 50% wyzsze od cisnienia
roboczego, lecz nie mniejsze niz 0,6 MPa (czas trwania proby 60 min., wstgpne obciazenie
30 min., maksymalny spadek cisnienia 0,2 bar). Z préby cisnieniowej nalezy wylgczy¢ urzadzenia
i elementy instalacji o ci$nieniu dopuszczalnym nizszym od ci$nienia probnego.

Po pozytywnym wyniku proéb instalacje dolnego Zrédla ciepla nalezy wypetni¢ 30%
roztworem glikolu propylenowego — neutralnego dla $rodowiska naturalnego i ulegajgcego
biodegradacji.

W trakcie robét przestrzegaé przepiséw BHP zawartych w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. Roboty ziemne prowadzi¢ sprzgtem mechanicznym lub
sposobem i sprzetem recznym, zachowujac wymagania normy BN-83/8836-02 ,.Przewody
podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze” w powigzaniu z normg: PN-B-
02481:1998 ,,Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar”, PN-B-
10736:1999 r. ,Roboty ziemne. Wrykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania™ i z normg PN-ENV 1046 ,.Systemy przewodow
rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy poza konstrukcjami budynkéw do przesylania wody lub
$ciekow. Praktyka instalowania pod ziemia i nad ziemig”.

Po wykonaniu dolnego zrédla ciepta, tj.: kolektoréw, teren nalezy przywréci¢ do stanu
pierwotnego.

Przewody solanki prowadzone wewngtrz budynku

Instalacje solanki wewnatrz budynku wykona¢ z rur polipropylenowych typ 3 o
parametrach jak typu stabi system BOR plus firmy Wavin lub réwnowaznych laczonych za
pomocg ksztaltek do zgrzewania polifuzyjnego.

Petle kolektoréw wprowadzonych do niszy technologicznej znajdujgeej si¢ pod budynkiem
letniskowym nalezy polaczyé w uklad rownolegly. Solankg za pomocg przewodow zbiorczych, j.:
zasilajacego i powrotnego, doprowadzié¢ do projektowanej pompy ciepla zlokalizowanej w istn.
pomieszczeniu technicznym w budynku.

Przewody solanki wewnatrz budynku prowadzi¢ po wierzchu $cian oraz w posadzce.
Minimalna odleglo¢ przewodéw wodnych od przewodow elektrycznych przy ukladaniu
rownoleglym powinna wynosi¢ 0,5 m, a w miejscach skrzyzowan 0,05 m. Odlegtos¢ zewnetrzne]
$cianki przewodu nie izolowanego lub izolowanego cieplnie od przegréd budowlanych powinna

wynosié 0,03 m dla przewodéw do & 40 mm i 0,05 m dla przewodow powyzej & 40 mm.
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Do mocowania rurociagdw stosowaé typowe zamocowania rurowe (uchwyty metalowe z
wktadka gumowg) i konstrukcje wsporcze np. o parametrach jak typu Hilti lub rownowaznych z
zachowaniem odleglosci miedzy punktami podparcia.

Na rurociggach stosowaé armature na cisnienia nominalne 1,0 MPa oraz przystosowang do
pracy w temperaturach ujemnych.

W  najwyzszych punktach instalacji zamontowa¢ odpowietrzniki automatyczne,
a w najnizszych umozliwi¢ odwodnienie instalacji.

Po zakonczeniu robot montazowych nalezy przeptuka¢ instalacje solanki wewnatrz
budynku mieszaning wody i sprezonego powietrza. Plukanie prowadzi¢ az do chwili uzyskania
ilogci zanieczyszczen nie przekraczajgcej 5 mg/l. Przeplukang instalacje nalezy poddac probie
ci$nieniowo - hydraulicznej woda. Ci$nienie prébne powinno by¢ o 50% wyzsze od cisnienia
roboczego, lecz nie mniejsze niz 0,6 MPa (czas trwania proby 60 min., wstepne obcigzenie
30 min., maksymalny spadek cisnienia 0,2 bar). Z proby cisnieniowej nalezy wylgczy¢ urzadzenia
i elementy instalacji o ci$nieniu dopuszczalnym nizszym od cisnienia probnego.

Po pozytywnym wyniku préb instalacje¢ dolnego zrédia ciepta nalezy wypetni¢ 30%
roztworem wodnym glikolu propylenowego — neutralnego dla $rodowiska naturalnego i
ulegajacego biodegradacji.

Instalacje dolnego zrodla w budynku dworku nalezy zaizolowaé termicznie izolacjy
zimnochronng kauczukowa o parametrach jak typu Armaflex AC lub réwnowaznych, o grubosci
zgodnej z wymaganiami dla izolacji podanych w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6z. zm.):

Minimalna grubosé izolacji cieplnej

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu (material 0,035 W/(m - K)"
1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rdwna srednicy wewngtrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i arma?ura wg poz. 1-4 pjrzechodzqce przez sciany T ——
lub stropy, skrzyzowania przewoddéw
Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieplej i
cyrkulacji instalacji cieplej wody uzytkowej wg poz. 1 -4, 0 . )
6 utozone w komponentach budowlanych migdzy SO Y HE AR L. 14
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikéw
7 | Przewody wg poz. 6 ulozone w podiodze 6 mm
Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone w czgsci
8 - 40 mm
ogrzewanej budynku)
9 Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone w czgsci B0 i

nieogrzewanej budynku)
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10 Przewodgf) instalacji wody lodowej prowadzone wewngtrz 50 9 wymagah zpoz. 154
budynku
1 Przewod%/) instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz 100 % wymagah z poz, 1-4
budynku
Lheaga:

1 przy zastosowaniu materialu izolacyjnego o imnym wspélezynniku przenikania ciepla niz podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac
grubosc warstwy izolacyjnef
4 przy zastosowaniy materialu izolacyinego o innym wspolczynniku przenkania ciepla niz podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowad
grubosé warsowvy izolacyjney
Izolacje termiczna nalezy zastosowaé na calej powierzchni prostych odcinkéw, polaczen
przewodow, ksztaltek, armatury. Izolacja powinna spelnia¢ réwniez wymagania ochrony p.poz.
Montaz izolacji wykona¢ zgodnie z technologia producenta.
Plaszcz izolacji nalezy oznaczy¢ kolorami umownymi w zaleznoscei od rodzaju czynnika
wg wymagan PN-70/N-01270/03.
Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ o klasie odpornosci ogniowej danej

przegrody.

4.6 Rurociggi i armatura technologiczna po stronie czynnika grzewczego

Instalacje technologiczng w pom. technicznym po stronie czynnika grzewczego
zaprojektowano z rur polipropylenowych typ 3 stabilizowanych o parametrach jak typu PP-R/PP-
R+GF/PP-R firmy Detal-Met lub rownowaznych faczonych za pomoca ksztattek do zgrzewania
polifuzyjnego.

Przewody w obrebie pomieszczenia technicznego prowadzi¢ po wierzchu $cian. Minimalna
odleglos¢ przewodow wodnych od przewodow elekirycznych przy ukladaniu rownoleglym
powinna wynosi¢ 0,5 m, a w miejscach skrzyzowan 0,05 m. Odleglos¢ zewngtrznej Scianki
przewodu nie izolowanego lub izolowanego cieplnie od przegréd budowlanych powinna wynosi¢
0,03 m dla przewoddéw do & 40 mm i 0,05 m dla przewodow powyzej & 40 mm.

Do mocowania rurociggéw stosowaé typowe zamocowania rurowe (uchwyty metalowe z
wkladka gumowa) i konstrukcje wsporcze np. o parametrach jak typu Hilti lub réwnowaznych z
zachowaniem odleglosci miedzy punktami podparcia.

Wydtuzenia termiczne rurociaggdéw bgda kompensowane na zalamaniach. Sposob
rozmieszczenia podpdr powinien zapewni¢ mozliwos¢ swobodnego przemieszezania sig
rurociagow w strefach kompensacji.

Na rurociagach wodnych stosowa¢ armature na ci$nienia nominalne 1,0 MPa.

W najwyzszych punktach instalacji zamontowa¢ odpowietrzniki —aulomatyczne,
a w najnizszych umozliwi¢ odwodnienie instalacji.

Po zakonczeniu robdt montazowych nalezy przeplukac instalacje po stronie czynnika

grzewczego mieszaning wody i sprezonego powietrza. Plukanie prowadzi¢ az do chwili uzyskania
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ilosci zanieczyszczen nie przekraczajgcej 5 mg/l. Przeplukana instalacje nalezy poddac probie
hydraulicznej. Cisnienie prébne powinno by¢ o 50% wyzsze od cisnienia roboczego, lecz nie
mniejsze niz 0,5 MPa.
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby cisnieniowej nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci
,»11a goraco”.

Z proby ci$nieniowej nalezy wylaczy¢ urzadzenia i elementy instalacji o cisnieniu
dopuszczalnym nizszym od ci$nienia probnego.

Przejécia rurociggow przez przegrody budowlane nalezy wykonaé¢, o klasie odpornosci
ogniowej danej przegrody.

4.7 Instalacja wody zimnej

Budynek zasilany jest wodg zimng z sieci wiejskiej przez istn. przylacze wodociggowe.

Instalacje wody zimnej w pom. technicznym nalezy wykona¢ z rur polipropylenowych typ
3 o parametrach jak firmy Detal-Met lub réwnowaznych laczonych za pomoca ksztaltek do
zgrzewania polifuzyjnego.

Przewody instalacji zimnej wody w obrgbie pomieszczenia technicznego uktada¢ po
wierzchu $cian.

Do mocowania rurociggéw stosowaé typowe zamocowania rurowe (uchwyty metalowe z
wkladka gumowg) i konstrukcje wsporcze np. o parametrach jak typu Hilti lub réwnowaznych z
zachowaniem odlegtodci miedzy punktami podparcia.

Na rurociggach wodny zimnej nalezy stosowaé armatur¢ na cis$nienia nominalne
PN 1,0 MPa, Jako armatur¢ odcinajgcg nalezy stosowaé zawory kulowe gwintowane, jako
armature zwrotng stosowaé¢ zawory zwrotne gwintowane.

Zmontowang instalacje wodociggowa podda¢ probie hydraulicznej na ci$nienie réwne 1,5
krotnej wartosci ci$nienia roboczego, lecz nie mniejszej niz 0,9 MPa. Prébe uwaza si¢ za
pozytywng o ile manometr nie wykaze spadku cisnienia w ciggu 30 min oraz nie wystapig
przecieki na polgczeniach i armaturze przelotowo - regulacyjnej. Nastepnie zdezynfekowad
instalacje roztworem wodnym podchlorynu sodu. Wykona¢ badania bakteriologiczne wody.

Przejscia rurociggdéw przez przegrody budowlane nalezy wykonaé, o klasie odpornosci
ogniowe] danej przegrody.

4.8 Instalacja cieplej wody uzythowej i cyrkulacyjnej

Ciepla woda uzytkowa na potrzeby socjalno-bytowe bedzie przygotowywana w jednym
projektowanym pojemno$ciowym podgrzewaczu c.w.u. o parametrach jak typu Biser 1500 firmy
Unical lub réwnowaznych, o pojemnosci wody uzytkowej 1449 litrow, powierzchni wezownicy
gémej 1,80 m%, powierzchni wezownicy dolnej 3,40 m?, z izolacja cieplna.

Projektowany podgrzewacz pojemnosciowy zlokalizowany bedzie w istn. pomieszczeniu
technicznym w czgsei parterowej budynku, zgodnie z czgscig rysunkowa.

Rurociagi cieptej wody uzytkowej i cyrkulacyjnej w pom. technicznym nalezy wykonac z
rur polipropylenowych typ 3 stabilizowanych o parametrach jak firmy Detal-Met lub
réwnowaznych laczonych za pomoca ksztattek do zgrzewania polifuzyjnego.

Przewody instalacji cieptej wody uzytkowej i cyrkulacyjnej w obrebie pomieszczenia
technicznego uktada¢ po wierzchu $cian.
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Przewody montowa¢ 2z uwzglednieniem kompensacji wydluzen za pomoca
samokompensacji na zalamaniach. Do mocowania rurociggdéw stosowaé typowe zamocowania
rurowe (uchwyty metalowe z wkladka gumowa) i konstrukcje wsporcze np. o parametrach jak
typu Hilti lub réwnowaznych.

Jako armature odcinajacg nalezy stosowaé zawory kulowe gwintowane, jako armature
zwrotng stosowac¢ zawory zwrotne gwintowane na cisnienie nominalne 1,0 MPa.

Zmontowang instalacj¢ podda¢ prébie hydraulicznej, jak przy wodzie zimne;.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby hydraulicznej ,,na zimno", wykona¢ prébe
szczelnosci przy temperaturze wody w instalacji 55 °C 1 cisnieniu roboczym. Nastgpnie
zdezynfekowaé instalacje roztworem wodnym podchlorynu sodu. Wykona¢ badania
bakteriologiczne wody.

Przejscia rurociggow przez przegrody budowlane nalezy wykona¢, o klasie odpornosci
ogniowej danej przegrody.

4.9 Technologia informacyjno-komunikacyjna

Pompa ciepta o parametrach jak typu F1345 firmy Nibe lub réwnowaznych bedzie zdalnie
sterowana przez telefon komérkowy za pomoca zaprojektowanego modulu komunikacyjnego o
parametrach jak typu NIBE SMS 40 firmy Nibe lub réwnowaznych oraz przez internet za pomocg
witryny o parametrach jak NIBE Uplink lub réwnowaznych.

Zaprojektowany modut komunikacyjny umozliwia biezacq zmiane parametréw pracy
urzadzenia przez telefon komorkowy, za pomoca komend sms lub poprzez darmowa aplikacj¢ o
parametrach jak NIBE MOBILE APP lub réwnowaznych dostepna dla telefonow z systemem
Android. Aplikacja umozliwia dostep do 99% funkeji sterownika pomp ciepta o parametrach jak
typu NIBE lub réwnowaznych. Pompa ciepta wyposazona w modut o parametrach jak typu NIBE
SMS 40 lub réownowaznych bedzie samodzielnie zawiadamia¢ uzytkownika 1 serwisanta o
wystepujacej awarii systemu. Przy pomocy komputera przeprowadzany bedzie monitoring i
sterowanie pompy ciepta przez witryng o parametrach jak www.nibeuplink.com lub
rownowaznych. Przez witryne internetows uzyskamy podglad na aktualny status pompy ciepta, a
takze mozna bedzie zarzadza¢ praca pompy ciepla, jak réwniez mie¢ dostep do historii pracy
urzadzenia. W przypadku wystapienia zaktdcen w pracy pompy ciepta, system o parametrach jak
NIBE UPLINK lub réwnowaznych bedzie wysylal ostrzezenia za pomocg poczty e-mail, co bedzie
pozwalalo na szybka reakcje uzytkownika lub serwisanta.

4.10 Zasilanie elektryczne

Do zasilania urzadzen instalacji technologicznej pompy ciepla projektuje si¢ rozdzielnice
TP. Rozdzielnica zlokalizowana bedzie w pomieszczeniu technicznym. Zasilenie projektowane]
rozdzielnicy wykonaé z rozdzielnicy glownej RG budynku. Podlaczenie poszczegolnych urzgdzen
wykona¢ zgodnie z DTR producenta.

5. Uwagi koricowe

Dopuszcza si¢ stosowanie zamiennych elementéw wyposazenia zrédla ciepta, pod
warunkiem zachowania parametrow i wymagan technicznych zawartych w dokumentacji.
Stosowanie zamiennych urzadzen nalezy uzgodni¢ z projektantem i inwestorem.
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Niedopuszczalne sa zmiany elementéw wyposazenia zrédla ciepta opartego na pompie
ciepla, majace wplyw na obnizenie bezpieczenstwa pracy instalacji oraz zwigkszajace zagrozenie
srodowiska.

W poblizu zrodia ciepta znajduja sie pomieszczenia higieniczno—sanitarne, z ktérych moga
korzysta¢ osoby obstugujace zaprojektowang pompe ciepla.

Pompe ciepta, podgrzewacz oraz pozostale urzadzenia ustawi¢, uruchomic¢ i eksploatowac
zgodnie z wymogami instrukeji obstugi i DTR.

Dla prawidlowego dziatania niezbedny jest okresowy przeglad urzadzen i instalacji pompy
ciepta, a w szczegolnosci:

e kontrola zalozonych parametrow pracy urzadzen,
o kontrola szczelnosci instalacji,
o kontrola i uzupelnianie ubytkow wody/solanki w instalacji.

Wszystkie nieprawidlowosci w pracy urzadzen i instalacji powinny by¢ niezwlocznie
usuniete przez uprawnione stuzby eksploatacyjne.

Calos¢ rob6t wykonaé zgodnie z obowigzujagcymi aktami prawnymi, zaleceniami
producentéw oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” —
zeszyt 3 - opracowanymi przez COBRTI INSTAL W-wa, wrzesien 2001 r., ,,Warunkami
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” COBRTI INSTAL, maj 2003 r. — zeszyt 6,
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociagowych” — zeszyt 7 -

opracowanymi przez COBRTI INSTAL W-wa, lipiec 2003 r.

6. Ocena wplywu na srodowisko naturalne

Projektowany obiekt w rozumieniu rozporzgdzenia Rady Ministréw =z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie okre$lenia rodzajoéw przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddzialywac
na $rodowisko oraz szczegdlowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwziecia
do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko (Dz.U. 2010 r. nr 213 poz. 1397 z pozn.
zmianami) nie zaliczajg sie do przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko 1 nie

kwalifikuja sie do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na Srodowisko.
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II. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAEOW

Ozn.
na rys.

Rodzaj i charakterystyka urzgdzenia

Ilosé

Producent
(Dostawca)

2

3

4

5

1

Pompa ciepla, gruntowa, solanka - woda o parametrach
jak typu F1345 lub réwnowaznych o mocy 24 kW wraz
ze sterownikiem elektronicznym

1 kpl.

Nibe

Pionowy podgrzewacz pojemnosciowy ¢.w.u. o
parametrach jak typu Biser 1500 lub réwnowaznych, o
pojemnosci wody uzytkowej 1449 litréw, powierzchni
wezownicy gornej 1,80 m?, powierzchni wezownicy
dolnej 3,40 m?, z izolacja cieplna

1 szt.

Unical

3,4

Naczynie wzbiorcze przeponowe o parametrach jak typu
Extravarem LC 25/8 lub rownowaznych o pojemnosci
catkowitej 25 litrdéw, pma=8 bar wraz z ta§ma mocujgcg

2 kpl.

Varem

4A

4B

- Naczynie wzbiorcze przeponowe o parametrach jak
typu Refix DC 80/10 lub réwnowaznych, pma=10 bar,

- ZespOt przylaczy o parametrach jak typu Reflex AG lub
réwnowaznych do szybkiego montazu i konserwacji
ci$nieniowych naczyn przeponowych, przytacze R 1",
PN 16, tma=120°C

1 szt.

1 szt.

Reflex

Naczynie wzbiorcze przeponowe o parametrach jak typu
Extravarem LR 25/5 lub réwnowaznych o pojemnosci
catkowitej 25 litrow, pmax=>5 bar wraz z tasma mocujaca

1 kpl.

Varem

6,7

Rozdzielacz centralnego ogrzewania - zasilanie + powrot
(6 obwoddw grzejnych )

1 kpL.

8,9

Rozdzielacz centralnego ogrzewania - zasilanie + powrot
(6 obwoddw grzejnych )

1 kpl.

10, 11

Rozdzielacz centralnego ogrzewania - zasilanie + powrot
(7 obwoddéw grzejnych )

1 kpl.

12

Pompa obiegowa czynnika grzewczego o parametrach jak
typu UPBasic 25-6 180 lub réwnowaznych, jednofazowa
230-240 V, 50 Hz, moc max 70 W, prad max 0,30 A

1 szt.

Grundfos

10.

13

Pompa obiegowa czynnika grzewczego o parametrach jak
typu UPS 25-40 180 lub réwnowaznych, jednofazowa
230-240 V, 50 Hz, moc max 45 W, pragd max 0,20 A

1 szt.

Grundfos

11.

14

Termostatyczny zawdr mieszajgcy o parametrach jak
typu ATM 761 lub réwnowaznych, DN20, G1", zakres
temperatury 20 - 43 °C

1 szt.

Afriso

12.

15

Zawor roznicowy do instalacji c.0. dn 32 mm

1 szt.

13

16

Pompa cyrkulacyjna c.w.u. o parametrach jak typu
UP 15-14B PM lub réwnowaznych, jednofazowa 230V,
50 Hz, moc max 8§ W, prad max 0,07 A

1 szt.

Grundfos

14.

17

Zawor trzydrogowy rozdzielajgey dn 40 mm wraz z
napgdem 230 V

1 kpl.

Herz

13

18

Zawor do napetniania instalacji o parametrach jak typu
SYR 2128 lub rownowaznych, DN 20 mm

1 szt.

Husty
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1 2 3 4 5

Zawor rownowazacy z samouszczelniajgeymi kré¢cami
pomiarowymi i odwodnieniem o parametrach jak typu

48, ZR STAD Iub rownowaznych: L
& 32 mm 4 szt.
Zawor bezpieczenstwa o parametrach jak typu 1915 lub

17. | ZB 1A |réwnowaznych, o $rednicy 3/4”, d, = 14 mm, cisnienie 2 sat. Husty
otwarcia zaworu 0,3 MPa
Zawor bezpieczenstwa o parametrach jak typu 1915 lub

18. | ZB 1B |rownowaznych, o §rednicy 17, d, = 20 mm, ci$nienie 1 szt. Husty
otwarcia zaworu 0,3 MPa
Zawdr bezpieczenstwa o parametrach jak typu 1915 lub

19. | ZB2 |réwnowaznych, o §rednicy 3/4”, d, = 14 mm, ciénienie 3 szt. Husty
otwarcia zaworu 0,3 MPa
Zawor bezpieczenstwa o parametrach jak typu SYR 2115

20. | ZB3 |firmy Husty lub réwnowaznych o srednicy DN 20 mm, 1 szt. Husty
d, = 14 mm, ci$nienie otwarcia zaworu 0,6 MPa

27 Rura polietylenowa PE @40 x 2,4 mm, SDR17, PE100, 1000 X

; qua

PN10 mb

22, Przejscie tancuchowe otwor @100 mm / rura PE 63 mm | 8 szt.

23 Modut komunikacyjny o parametrach jak typu NIBE I kpl. Nibe

SMS 40 lub réwnowaznych
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Wykaz pomieszezen:

Nr [Nazwa pomieszezenia  |Pow. uzytkowa |Pow, rzeczywisla
132.08 m* 132.78 m’
P01 Przedsionek 1.60 m* 1.57 m#
P0.2 Kuchnia 8.76 m* 8.68 m’
P0.3 Spizamia 403 m* 4.03 m?
P0.4 Pom. sanilarne 3.19m’ 3.19m?
P0.5 Skiad opalu 3.34 v 3.34m’
PC.6 Pom. pomocnicze 321 m? 4.02 m?
PO.7 Natryski 2.35m’ 2.35 m?
— P0.8 Pokdj jadalny 24.44 m? 24.21 m?
P0.9 Pokdj wypoczynku 26.43 m* 26.15m’
P0.10  |Natryski 488 m* 4.88 m*
P0.11  |Bania ruska 10.21 m* 10.21 m?
P0.12  |W.C. 1.83 m* 1.83m?
P0.13 | Skiadzik 3.50m? 3.50m?
P0.14  |W.C. 1.83 m* 1.83 m?
P0.15  |Komunikacja 10.39 m? 10.36 m?
P0.16  |Szatnia 312 m? 3.04 m*
P0.17 _ |Natrysk 1.59 m? 1.57 m*
P0.18  |Natrysk 1.69 m? 1.57 m*®
P0.19  |Szatnia 3.22m? 3.16m?
P0.20 |Magazyn 321 m 4.02 mv
P0.21  |Sien 9.35m’ 9.28 m*
Razem 132.09 m? 132.78 o

Pom. lechniczne

Biuro Projektdw i Nadzoru "PROINWEST" Spétka z 0.0.
21-500 Biata Podlaska ul. Orzechowa 34

Pawef Skerczyriski Handel i Usfugi
Inwestor: ul. J. Beffottiego 5/54
01-022 Warszawa

Budynek letniskowyze SPA w Droblinie
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[ Nr [Nazwa pomieszczenia Pow. uzytkowa |Pow. rzeczywista
132.09 m? 132.78 m?
X P0.1 Przedsionek 1.60 m? 1.57 m?
— P0.2 _ [Kuchnia 8.76 m? 8.68 m*
‘ P0.3 Spizamia 4.03 m? 4.03 n?
X F0.4__|Pom. sanilame 319 3.19nF 9
? T P0.5 Skiad opatu 3.34m? 3.34 m?
5 P0.6 Pom. pomocnicze 321 m 4.02m*
| P0.7 Natryski 2.35m? 235m?
/P P0.8__ |Pokd]jadalny 24447 24217
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NIBE™ F1345
GRUNTOWA POMPA CIEPLA

4
]
1]
|

SNIBE

2-STOPNIOWA POMPA CIEPLA POZYSKUIJACA
ENERGIE Z GRUNTU, WODY GRUNTOWE]
LUB ZBIORNIKOW WODNYCH

¢« Mniej niz 3 kg czynnika chiodniczego w hermetycznie za-
mknietym module chlodniczym. Nie wymaga rocznych kon-
troli szczelnosci, doslosowania kubatury pomieszczenia ani
monitoringu i rejestracji urzgdzen zawierajgcych F-gazy

¢ Dwie sprezarki spiralne mogg zapewni¢ temperature zasila-
nia c.o. do 65 °C

¢ Dwusprezarkowa konstrukcja pozwala na lepsze sterowanie
moca, diuzsze odstepy robocze, mniejsze zuzycie | wieksze
bezpieczenstwo operacyjne

e Nowoczesny, czytelny i kolorowy wyswiellacz

- Podglad statusu urzadzenia i mozliwosci sterowania
przez telefon komorkowy za pomoca modufu SMS 40 |
Internet za pomocg NIBE Uplink

- Zdalne sterowanie pompa ciepta przez np. BMS, za
pomocg akcesorium MODBUS 40

* Dostepne moce pompy ciepta: 24, 30, 40 i 60 kW

» Mozliwos¢ uzyskania do 540 kW w kaskadzie 9 jednostek

s  Whbudowany modul migkkiego slartu oraz czujniki obcigze-
nia

» Whbudowane nisko-energetyczne pompy obiegowe (nie
dotyczy pomp obiegu dolnego Zrédla prze F1345

40 lub B0 kW)

* Mozliwos¢ ogrzewania wody basenowej z akcesorium PO-
CL 40

¢+ Mozliwos¢ slerowania maksymalnie czlerema systemami
grzewczymi z akcesorium ECS40/ECS41

«  Wspdlczynnik Wydajnosci Chiodniczej (COP) do 4,65 przy
BO/W35 C wg EN 14511

* Umieszczenie pomp obiegowych | sprezarki w module
chiodniczym utatwia serwisowanie oraz wplywa na cichg
prace pompy ciepla

»  Wysuwany modut chiodniczy

+ Kompatybilna z NIBE Uplink

NIBE F1345

NIBE F1345 jesl pompa ciepla do ogrzewania wickszych budyn-
kow, takich jak budynki aparlamentowe, obiekty sakralne i zabu-
dowania przemyslowe. F1345 jest produktem elastycznym z
Zaawansowanym wyposazeniem sterujgcym i moze byc adap-
towana do wielu rozwigzan systemowych. Jako zrodlo ciepla
moze zosla¢ uzyly grunt, wody gruntowe lub jezioro. Wykorzy-
stanie wéd gruntowych wymaga zastosowania posredniego
wymiennika ciepla. Istnieje mozliwo$¢ zaslosowania pompy
ciepta do wentylacji z odzyskiem ciepla. F1345 moze sterowac
maksymalnie czlerema réznymi obiegami grzewczymi (wyma-
gane dodatkowe akcesoria), o roznych parametrach, np. w przy-
padku wystepowania w budynku ogrzewania mieszanego
(grzejnikowe/podiogowe). F1345 jest takze przygolowana do
sterowania dodatkowym zewnetrznym podgrzewaczem. Przy
produkcji c.w.u. mozna dokonaé ustawienia prioryletu, wybiera-
jac prace jednej lub wiekszej ilosci sprezarek. Pozwala to na
rébwnoczesng produkcje ciepta na cele ogrzewania i c.w.u.
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SPECYFIKACIE TECHNICZNE

C € [e21]

Typ : : 24 30 40 60
Dane wyj$ciowe przy przeplywie nominalnym wg EN 14825
0/35 )
Nominalna moc grzewcza Pdesign kW 28 35 46 67
SCOPEx 14825 Klimat chiodny 35 °C/55 °C 5,0/4,0 4,9/3.8 5,0/3,9 4,7/3,8
SCOPEn 14525 klimat umiarkowany 35 °C/55 °C 4,8/3,8 4,7/3,6 4,8/3,8 4,6/3,7
Klasa energetyczna (klimat umiarkowany) 35 °C/55 °C At+{A++ At+A++ At+/A++ Att{A++
Klasa energetyczna zestaw ze sterownikiem 35 °C/55 °C Ar+HA++  AtHAv+ At++/A++ Ad++/A++
Dane wyj$ciowe wg EN 14511
0/35
Moc znamionowa {P) kw 23,00 30,72 39,94 50,22
Moc elekiryczna (Pg) kW 4,94 6,92 8,90 13,72
COPen 14514 - 4.65 4,44 4.49 432
0/45
Moc znamionowa (Py) kW 21,98 29,74 38,90 56,12
_Moac elekiryczna (Pe) W 5.96 8.34 10.61 16,02
COPen 14511 - 3.69 3.57 367 35
10/35
Moc znamionowa (Py) kW 30,04 40,08 51,71 78,32
Moc elekiryczna {Pe) kW 53 7.24 9,81 15,08
COPen 12514 - 5.67 5.53 5,27 519
10/45
Moc znamionowa (Py) kW 29,28 39,18 50,79 74,21
Moc elektryczna {Pg) kW 6,34 8.84 11.82 17,6
COPen 14511 - 4,62 443 4,30 4,22
Dane elektryczne
Napiecie znamionowe 400 V 3NAC 50 Hz
_Maks_prad roboczy,_pompa ciepta® - 19.4 248 ang 47 1
_Maks_prad rohoczy, sprezarka® (2 u sterowania i pampan chiegowymi) | A 7.8 105 139 19,9
Prad rozruchowy Acns 29 30 42 53
Maksymalna dopuszczalna impedancja w punkcie polgczenia” o] : = - 0,4
Moc calkowita, pomy obiegu dolnege rédia” W 6 — 360 6 — 360 35-730 40 — 1250
Moc catkowita, pompy obiegu grzewczego W 5-174 5-174 5-174 5-174
Klasa IP P21
Obieg czynnika chlodniczego
Typ czynnika chiedniczego R407C R410A
Pojemnosc kg 2x2,0 2x2,0 2x17 2x1,7
Warto¢ wylgczenia presostalu wysokiego cisnienia har 32 42
Presostal roznicowy wysokiego cisnienia bar 0,7
Warlo&¢ wylgczenia presostatu niskiego cisnienia bar 0,8 2
Presoslat réznicowy niskiego cisnienia bar 0,7
Roznica, przetwornik niskiego cisnienia bar 0,1 0,1 | 0,1 0,1




SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Typ 24 30 40 60

Obieg czynnika dolnego Zrodia

Maks. cisnienie obiegu dolnego zrédta bar 5]

Przeplyw min. /s 0,92 1,23 1,59 2,36

Przeplyw nominalny Ifs 1,18 1,82 2,09 3,10

Maks. zewn. dost. cin. przy przepl. nom. * kPa 92 75 92 78

Maks./min. temp. na wejsciu obiegu dolnego Zrédla °C patrz schemat

Min. lemp. na wyjsciu obiegu dolnego Zrédia °C =12

Obieg czynnika grzewczego

Maks. ciénienie ukladu czynnika grzewczego bar 6

Przeptyw min. Ifs 0,37 0,50 0,64 0,92

Przepltyw nominalny Ifs 0,54 0,73 0,93 1,34

Maks. zewn. dosl. ci$n, przy przepl. nom kPa 78 72 70 50

Maks./min. temperalura czynnika grzewczego °C patrz schemat

Hatas (Lwa) wg EN 12102 przy BOW3s dB({A) 47 47 47 47

Poziom cisn. akustycznego (Lon) wg EN 11203, przy BOAW35 w odl. 1 m dB(A) 3z 32 32 32

Przylacze rurowe

Srednica zewn. rury miedzianej obiegu dolnego zrédta G50 (2" zewnglrzny)/G40 {1 ¥&" wewnetrzny)

Srednica zewn. rur miedzianych obiegu czynnika grzewczego G50 (2" zewnelrzny)/G40 (1 V2" wewnetrzny)

Wymiary i masa

Szerokos¢ mm 600

Glebokosé mm 620

Wysokosc mm 1800

Wymagana wysokos¢ pomieszczenia *) mm 1950

Masa catkowita pompy ciepla kg 325 330 345 346

Masa samego madutu chlodzenia kg 130 135 144 144
065 297 085 298 065 299 065 300

Nr artykulu 3x400 V

1) Maksymalna dopuszczalna impedancja w punkcie polaczenia wg EN 61000-3-11. Prady rozruchowe moga powodowaé krotkie
spadki napiecia, moggace wplywaé na inne urzadzenia w niekorzystnych warunkach. Jesli impedancja w punkcie przylaczenia
sieci jest wyzsza niz podana, mozliwe jest, ze wyslapi zakiocenie. Jesli impedancja w punkcie polaczenia sieci jest wyzsza niz

podana, nalezy skonsultowac sie z dostawca zasilania przed zakupem urzgdzenia.

2) Bez ndzek wysokosc wynosi ok. 1930 mm.

3y Podane parametry techniczne dotycza pompy obiegu dolnego Zrédla dostarczonej dla modeli 40 i 60 kW,

Zakres robhoczy pompy ciepla, praca sprezarki

Sprezarka zapewnia temperature zasilania do 65 °C

--Temperalura wody
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Temp. na wej$ciu obiegu dolnego Zrédia

235 30 35.%

= = Zasilanie (wyjscie) c.o.

pemes= Powrdlt z c.0.

494





